pREMASGARD® SHD 652

Transmetteur de pressio

n différentielle,

y compris équerre de montage, avec sortie active

La sonde PREMASGARD® SHD-652, sonde de pression / sonde de différence de
pression, sert a la mesure de pressions en milieux gazeux et liquides. Elle convertit
la grandeur de mesure en un signal normalisé de 0 -10V, raccordement process
avec taraudage 2 x G " Le transmetteur de pression différentielle SHD -B52 est

utilisé dans les tuyauteries et les systemes hydrauliques, dans la construction méca-

nigue alnsi que dans la gestion technigue du batiment.
Ne pas utiliser pour gaz ammoniacs et fréons !

CARACTERISTIQUES TECHNIGUES :

Tension d'alimentation : .........

Plages de mesure : ...cc...ocoes
Signal de sortia ; ......ocoooieenns
Raccordement électrigue :
Prise de presslon : ...
Type de pression : ..
Principe de mesure
[ S T o
Température du milieu ; ........
Température ambiante ;...
WADBERNE G s s s A danin

Boitier : ...
ENmMBnsiong: § e
Téte de raccordement : ...

Parties en contact
avec e milied & ......oooviien,

Alternance de charge : .
Temps de réponse : ...
Bla88e s e

Dérive totale © .vvvvinniinnnns
Plage de surcharge : ...
Pression d'gclatement : ........
Resistance d'isolement : ...
Classe de protection @ ..........
Indice de protection : ...........

24V ca (+15% /-10%!]
20 -30V cc [en option)

voir tableau
0-10V, 3 fils

....0.25 -1,5mm?

taraudage G4 "
pression différentielle
capteur & effet Hall
liguide ou gazeux

—10...+80°C

-25...+60°C
au choix, membrane en position verti

cale,

raccord de pression dirigé vers le bas

aluminium anodise
73xB7xB5 mm

.matlére plastique, PGH

aluminium, membrane NBR

(liste non exhaustive, voir fiche techniguel

<10Hz

<5ms

linearite + 1.5%

hystérésis = 1,5%

< 3%

voir tableau

30 bar

=100 Mohm, & +20°C (500V cc)
Il [selon EN 60 730]

IP B5 [selon EN 605291

avec capot de recouvrement monté

NOPMES & oo conformité CE, compatibilité électromagnétique selon
EN B1 326, Directive « CEM» 2004 / 10B / CGE
Scheéma de raccordement Plan coté SHDB52
SHDB52 gquerre de montage
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PREMASGARD® SHD 652
y compris équerre de montage
Désignation /WG1 /02  plage de mesure pression de
SErvice max.
SHDB52
SHD 652-30011 5 kPa (0...50 mbar) 10 bar
SHD 652-91011 10 kPa (0...100 mbar) 10 bar
SHD B52-32011 20 kPa [0...200 mbar] 10 bar
SHD 652-83011 50 kPa  [0...500 mbar) 20 bar
SHD 652-94011 100 kPa  (0...1000 mbar] 20 bar
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référence

variante U

1301-4111-0600-001
1301-4111-0610-001
1301-4111-0620-001
1301-4111-0630-230
1301-4111-0640-230
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