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DESCRIPTIF

GAMME 10 à 80A

. Enveloppe en polyamide (10A) ou Polyester renforcé
(20A à 180A)

. Indice de protection IP66

. Poignée extérieure rotative cadenassable par 3
cadenas (non fournis)

. Permet la mise en sécurité des moteurs lors
d’interventions de contrôle ou de maintenance

. Variantes pour câbles armés sur demande

. Versions industrielles (non ATEX) sur demande

. Versions 210A à 630A sur demande

. Protection : Ex de IICT6 (10A)

Ex de la IICT6 (20A/40A)

. Marquage ATEX : Ex II 2 G/D

GAMME 80 à 180A

. Enveloppe en Polyester renforcé

. Indice de protection IP66

. 2 Poignées extérieures rotatives noires.

. Contacts auxiliaires décalés 1NO + 1NF et 1NO

. Prévus pour être installés entre le variateur de vitesse
et le moteur. A l’ouverture, la première poignée
commande 1 contact NO qui coupe le circuit de
commande du variateur, avant d’ouvrir les contacts de
puissance par la poignée principale (cadenassable)

. Protection : Ex de IICT6 (125A/180A)

Ex de la IICT6 (20A/40A/80A)

. Marquage ATEX : Ex II 2 G/D

Interrupteurs de Proximité
ATEX

Zone 1, 2, 21 et 22
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